TITAN aFORMANCE

series

Zaawansowana Wydajnos¢. Catkowita Niezawodnos¢ Elektryczne Bezpowietrzne Agregaty Malarskie

Titan Liderem
Technologii Natrysku Bezpowietrznego
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450e
SERII

Performance

ERFORMANCE

series

e Nowy 450e zostat
zaprojektowany by
zmniejszy¢ rozmiar i wage
oraz zwiekszy¢ wydajnosc

e 450e oferuje najwiekszg
wydajnos¢ w tym rozmiarze

e Doskonaty do mniejszych
prac jak np. malowanie

domow Bezobstugowe
e Samosmarujaca przekfadnia

Wygodna raczka
e Niska waga i mobilnos¢

1,8 I/min

,021" Max

214 bar

0,5 kW DCX

Filtr w liniowy
Komplet zawiera
Pistolet LX-80 II,
Waz i Dysze

Znakomity
Silnik DCX
e Uszczelniony

r i zabezpieczony
\
I‘I

przed odkurzem

Niezawodna
elektryczna
kontrola
ci$nienia

przelewowy
o wysokim
przeptywie

Stacjonarne
uszczelnienia

w cylindrze Duzy
niezuzywajacym kubek
sie i nie - ociekowy
wymagajacym

wymiany

Obrotowy
uktad ss /

450e Specyfi kacja Max. wydajnosé: 1,8 I/min Konfiguracja:
Max. rozmiar koncowki .021” Komplet zawiera
Max. ci$nienie robocze 214 bar Pistolet LX80II,
Waga 15,2 kg odwracalng dysze SC-6 517 i 1/4” 15 m

Silnik 0,5 kW DCX
Zasilanie Napiecie / Natezenie 230V / 6,0A
110V / 11,5A

waz cis$nieniowy



650e
SERII

L Performance
e Uszczelniony Uchwyt na 30m weza

i zabezpieczony
przed odkurzem

e Nowy 650e dostarcza
0 27% wiekszg wydajnos¢
niz 450e i jest dostepny
w dwoch réznych
konfiguracjach

Teleskopowa
raczka
o fatwy

w transporcie

e 650e jest idealny do
codziennego uzytku i moze
rozpylac¢ bejce i zywice,
emalie i farby lateksowe.

Odkrecany

w trzech

obrotach - Zawor

peinowymiarowy 4 przelewowy

filtr . 0o wysokim
przeptywie

Sprawdzona
sekcja ptynu

2,27 |/min

NI Erseinty .024"” Max Dysza

sie i nie 214 bar

wymagajacy 1,0 kW DCX

:\;‘{?.:Lae':y Peitnowymiarowy
Filtr Pompy
Komplet zawiera
Pistolet LX80II,
Waz i Dysze 517
5 m Przewoéd
Zasilajacy

650e SPecyfi kacja Max Wydajnosc¢ 2,271/min Konfiguracja:
Max ,}:{ozmiar Dyszy Komplet zawiera
-024 Pistolet LX801I,odwracalng dysze SC-6 517

Max Cisnienie 214 bar

Waga (wysoki wozek) 24,8 kg
Waga (stojak) 17,8 kg

Silnik 1,0 kW DCX

Zasilanie 230V 5,7A

i 1/4” 15 m waz cisnieniowy



Doswiadcz

ERFORMANCE

series

Bezszczotkowy Silnik DC ze statym
magnesem bez zuzywajacych sie szczotek
ikomutatora. Wysoki moment obrotowy

i niski pobor pradu.

Uchwyt weza

Teleskopowa
raczka wozka

Powielony filtr
liniowy filtr poprawia
filtracje

Elektroniczna kontrola
ci$nienia utrzymuje

w $cistym zakresie
nawet niskie ci$nienie
przy materiatach

o niskiej lepkosci

Utwardzona przektadnia
na lata bez probleméw
i napraw

Wbudowane

uchwyty dysz

e Dla wygodnego,
szybkiego dostepu
do dodatkowych dysz

=_% #0O— Hak na 19 litrowe wiadro

Ttok ze stali nierdzewnej
dla najwyzszej trwatosci

Stacjonarne uszczelnienia

Uchwyt przewodu by zwiekszy¢ zywotnos$é

e Szybkie,
fatwe

przechowywanie

Brak zuzywajacych sie
tulei cylindra do wymiany,
minimalizuje czas i koszty naprawy

Recznie dokrecany zawor
ssacy dla szybkiego dostepu do
kuli wlotowej

Duze
pot-pneumatyczne
opony umozliwiaja
tatwe manewrowanie
w miejscu

pracy

Solidna
wytrzymata
konstrukcja woézka
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W\ ) | Performance

\ ' Bezszczotkowy \ 57
\

silnik PMDC  \\(
e Nigdy
niezuzywajacy sie
e Niski pobdr pradu
e Diuzszy przewodd

e Dostarcza o 17% wiekszg
wydajnos¢ niz 650e, nowy
750e jest perfekcyjnym

zasilajacy
Uchwyt agregatem do
na 45m d | ia d )
weza odmalowywania domow

i innych prac remontowych
Elektroniczna

'C‘;TI;‘:; = :::L";m;“i:na e Jest idealnym agregatem
= row . o q ;
¢ Dla precyzyjnego przektadnia mala_r_Sklm dla, Jedne_J osoby;
natrysku « Nie wymaga lekki i przenosny, a jednak
serwisowania solidny i niezawodny
o Natryskuje wszystkie
powtoki, od bejc i zywic do
t:;‘;"z\::;"(’miu Tl emalii, farb lateksowych
e odporny i lekkich elastomerow
filtr \ s ‘ zawor odpo-

wietrzajacy
2,65 I/min
.027"” Max Dysza

Niezuzywajacy

sie i nie
wymagajacy 214 bar
wymiany
cylinder 1,2 kW PMDC
k° m'znt"a“zule Bezszczotkowy
naprawy Petnowymiarowy

Filtr Pompy
Elektroniczny
System Kontroli
5m Przewod
Zasilajacy
Komplet zawiera
Pistolet LX8011I,
Waz i Dysze 517

750e Specyfi kacja Max Wydajno$¢ 2,65l/min Konfiguracja:
Max Rozmiar Dyszy Komplet zawiera
.027" Pistolet LX801I,

Max Ci$nienie 214 bar

Waga (wysoki wozek) 29,5 kg
Waga (stojak) 21,2 kg

Silnik 1,2 kW PMDC
Bezszczotkowy

Zasilanie 230V 6,5A 5.

odwracalng dysze SC-6 517
i 1/4” 15 m waz cisnieniowy



850e
SERII

Performance

Latwy

e Z godnie z wszystkim czego W czyszczeniu filtr

oczekiwates od wiekszego
agregatu, nowy 850e jest
idealny do odmalowywania
doméw, nowych konstrukcji
oraz prac przemystowych Bezszczotkowy
i komercyjnych silnik PMDC

e Zdolny wspiera¢ dwa
pistolety z 45 m weza.
Maluje wszystkim
bejcami, lakierami,
emaliami, farbami

lateksowymi, szpachlami Opcja
i elastomerami 2 - pistoletéw
Uchwyt
i Trwatosé, weza
3,22 I/m|n wolny cykl
” sekcji ptynu
029" Max . e Brak tulei
Dysza-Jeden Pistolet do naprawy
” e Pracuj
017" Max k zamiast
Dysza-Dwa Pistolety chodzi¢ po

214 bar sklepach!

1,4 kW PMDC
Bezszczotkowy
Petnowymiarowy

Filtr Pompy
Elektroniczny

System Kontroli

5m Przewod Zasilajacy
Komplet zawiera
Pistolet LX80II,

Waz i Dysze 517

850e Specyfi kacja Max Wydajnos¢ 3,221/min Konfiguracja:
Max Rozmiar Dyszy 1 Komplet zawiera
Pistolet .029 Pistolet LX801I1I, odwracalng dysze SC-6 517

Max Rozmiar Dyszy 2

Pistolety .017"

Max Cisnienie 214 bar

Waga (wysoki wozek) 40,0 kg

Silnik 1,4 kW PMDC Bezszczotkowy
6. Zasilanie 230V 4,6A

i 1/4” 15m waz ciénieniowy



1150e
SERII

'/:’.:i':'::“.::‘;amwy Performance

Bezszczotkowy silnik

PMDC
Uchwyt

na 75m weza

Przektadnia * Nowy'1150e =
z utwardzonej stali . zaprojektowany
« Dozywotnie smarowani ; ) do codziennego uzywania
- nigdy nie potrzebuje : we wszystkich
SoREIC oI | 7A zastosowaniach tj.
e malowanie domoéw, prace
w przemysle i komercyjne
aplikacje natryskowe
Z jednym lub dwoma

P6t-pneumatyczne opony ‘ pistoletami
e latwe manewrowanie ey >
na miejsc ac . -
I€Jscu pracy e Potezny i niezawodny sprzet
- natryskuje wszystkie
fvzyypbeli:fianie [atenay
B et od bejc, lakieréw, emalii,
farb lateksowych,
epoksydow, szpachle

Recznie i elastomery

dokrecany

zawor ssacy .
dla szybkiego 4,35 |/min

\ ggslfﬁﬁ" .033"” Max
| wiotowej Dysza-Jeden Pistolet

ynu § \ .021"” Max
j\ Sk s zvneaed. Dysza-Dwa Pistolety
8N wymiany tulei 214 bar
\ 1,6 kW PMDC
Bezszczotkowy
Petnowymiarowy
Filtr Pompy
Elektroniczny
System Kontroli
5m Przewod Zasilajacy
Do 90 m weza
Komplet zawiera
Pistolet LX80II,

P Waz i Dysze 517
ERFORMANCE

series

Trwatosé,
\ wolny cykl
\sekcji ptynu

1150e Specyfi kacja Max Wydajno$¢ 4,35l/min Konfiguracja:
Max Rozmiar Dyszy 1 Komplet zawiera
Pistolet .033" Pistolet LX80II,
Max Rozmiar Dyszy 2 odwracalng dysze SC-6 517 i 1/4” 15 m

Pistolety .021"”

Max Cisnienie 214 bar

Waga (wysoki wozek) 47,6 kg
Silnik 1,6 kW PMDC Bezszczotkowy
Zasilanie 230V 7,85A 7.

waz cisnieniowy
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Zaawansowana Wydajnos¢. Catkowita Niezawodnosc.

Akcesoria Serii Performance

Odwracalna Dysza SC-6

~Najwytrzymalsza Dysza w Przemysle’

M Uniwersalny rozmiar pasujacy do wiekszosci
gtowic

M Mniej przejsc¢ i lepsze pokrycie niz u konkurencji
poniewaz strumien wachlarza natryskowego
jest w petniwzorzysty i minimalnie
postrzepiony

W Nowe, jednoczesciowe
uszczelnienie i pierscien ustalajacy
Produkt Nr. 661-XXX

Odwracalna Dysza Synergy
Dysza do Wykonczen Wysokiej
Jakosci
Produkt Nr 671-XXX

Odwracalna Dysza WideSpray
Szeroka Wysokoproduktywna Dysza
Produkt Nr 661-XXXX

Titan PUMP RUNNER

Gtowica Odwracalnej Dyszy SC-6 661-012
Pistolet LX-80II z dysza SC-6 580-100
Zestaw Pistolet LX-801I, Dysza i Waz 580-050
Reel-EZ 40 cm Szpula Weza na 30 m waz 1/4" 769-100
Reel-EZ 25 cm Szpula Weza na 15 m waz 1/4"  769-200
15 cm Przedtuzka Pistoletu 651-070
30 cm Przedtuzka Pistoletu 651-071
45 cm Przedtuzka Pistoletu 651-072
60 cm Przedtuzka Pistoletu 651-073
90 cm Przedtuzka Pistoletu 310-383-1

180 cm Przedtuzka Pistoletu 310-386-1
Gtowica obrotowa Przedtuzki 651-139
Zestaw watkdw ci$nieniowych 310-110
Teleskopowy watek ci$nieniowy 23 cm 310-950
1/4” x 15 m Waz Ciénieniowy 316-505
3/16” x 1 m Pejcz 550-240
Czerwony, Bardzo drobny Filtr Pistoletu 500-200-15
Z06tty, Drobny Filtr Pistoletu 500-200-10
Biaty, Sredni Filtr Pistoletu 500-200-06
Zielony, Zgrubny Filtr Pistoletu 500-200-03
Sredni Filtr Pompy 730-067
Mate Sito Wlotowe 700-805
Duze Sito Wlotowe 710-046
Olej Ttoka - butelka 240 ml 314-480
Olej Ttoka — butelka120 ml 314-481
Ptyn Ochronny LS-10 - butelka 1 | 314-482
Ptyn Ochronny LS-10 - butelka 120 ml 314-483

Importer o )
Przedsiebiorstwo Ustug Technicznych
Wagner - Service
Piotr Wilczek i synowie Spétka Jawna
ul. E. Imieli 14, 41-605 Swietochtowice
tel. +48 32 346 37 00
kom. +48 601 886 241
fax +48 32 346 37 13
www.agregaty-titan.pl
info@agregaty-titan.pl

Dystrybutor

Sprzedawany wytacznie przez profesjonalnych dystrybutorow

TITAN

i/

Zaawansowana Wydajnosé. Catkowita Niezawodno$¢.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej
broszurze sg oparte na najnowszych danych
dostepnych w chwili drukowania.

Firma Titan zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian w dowolnej chwili,

bez uprzedniego powiadomienia.
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