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BEZPIECZENSTWO

Ta instrukcja zawiera informacje, z ktérymi nalezy
si¢ zapozna¢ przed uruchomieniem urzgdzenia.
Fragmenty, przed ktérymi znajduje si¢ ponizsza
informacja, musza zostaé przeczytane ze
szczegdlng uwaga a przestrzegane ich zapewnia
bezpieczenstwo.

UWAGA!

Ten symbol wskazuje na niebezpieczenstwo
powaznych obrazen lub utraty zycia.

ZWROC UWAGE!

Ten symbol oznacza niebezpieczenstwo dla
urzadzenia lub osoby je obstugujace;j.
Postepowanie zgodnie z krokami nastgpujacymi
po powyzsze]j informacji pozwala zapobiec
pzniszczeniu lub uszkodzeniu urzadzenia.

UWAGA!
Niebezpieczenstwo wtrysnigcia materialu —
strumien wysokiego ci$nienia wytwarzany przez
urzadzenie moze spowodowac iniekcj¢. Nalezy sig
skontaktowaé niezwlocznie z lekarzem.
NIE TRAKTOWAC INIEKCJI JAK
ZWYKLEGO PRZECIECIA — NATYCHMIAST
SKONTAKTOWAC SIE Z LEKARZEM.
Maksymalne ci$nienie wytwarzane na pistolecie to
228 bar.

e Pistolet nigdy nie powinien byc¢
" skierowany w jakakolwiek czgs¢ ciala,
e Nigdy nie dotyka¢ strumienia lub

— wycieku farby z weza.

¢ Nigdy nie wklada¢ r¢ki przed pistolet,
zatozone rgkawiczki nie zapobiegaja
iniekcji,

e Zawsze zabezpieczac pistolet,
wylaczaé urzadzenie, 1 uwalniad
ci$nienie przed serwisowaniem,
czyszczeniem dyszy lub ostony,
wymiang dyszy lub pozostawianiem
urzgdzenia. Ciénienie nie jest
uwalniane po wylaczeniu urzadzenia.

e Nie nalezy malowac bez oslony dyszy,

o Wszystkie akcesoria stosowane do
urzgdzenia muszg wytrzymywac
ci$nienie 228 bar.

INFORMACJA DLA LEKARZA:
Iniekcja jest urazem traumatycznym. Nalezy ja jak
najszybciej leczy¢.

NIEBEZPIECZENSTWO: wybuchu lub pozaru —
rozpuszczalnik oraz opary farby mogg si¢ zapali¢ lub
wybuchngé.

ZAPOBIEGANIE:

e Miejsce natrysku powinno by¢ dobrze
wentylowane i powinno by¢ wolne od miejsc,
w ktérych moze dojé¢ do kumulacji opardw.

e Unika¢ Zrédet zaptonu takich jak wytadowania
elektrostatyczne, ogien, gorace obiekty.
Wiaczanie i wylaczanie urzadzenia z pradu
moze wywolaé iskre.

e Nie pali¢ w strefie malowania,

e Nalezy miec dostep do gaénicy,

e Pompe ustawia¢ w dobrze wentylowanym
miejscu. Opary mogace sig¢ zapali¢ sg cigzsze
niz powietrze. Strefa nad podtoga musi by¢
bardzo dobrze wentylowana.

e Sprzet oraz inne elementy w poblizu
urzadzenia muszg by¢ uziemione, aby uniknaé
wyladowan elektrostatycznych.

e Uzywac jedynie przewodzacych lub
uziemionych wezy. Pistolet musi by¢
uziemiony przez waz.

e Urzadzenie musi by¢ podlgczone do gniazdka
Z uziemieniem.

e Urzadzenie zawsze plukaé przelewajac do
oddzielnego metalowego zbiornika na niskim
ci$nieniu bez dyszy. Pistolet powinien dotykac
krawedzi zbiornika, aby zapobiegaé
wytadowaniom elektrostatycznym.

e Nalezy postgpowac zgodnie z zaleceniami
producenta farby i rozpuszczalnika.

e Zachowac szczeg6lng uwage stosujac
materiaty o temp. zaptonu ponizej 21° C.

e Plastik moze wywolywaé wytadowania
statyczne. Nigdy nie uzywa¢ plastikowych
zaston malujac tatwopalnymi materiatami.

SILNIK SPALINOWY .

Urzadzenie zawsze powinno pracowac na §wiezym
powietrzu. Wszelkie tatwopalne materiaty powinny
by¢ trzymane z daleka od silnika spalinowego.
Zawsze uziemiaé urzadzenie laczac je np. rurami z
wodg

e Nie uzywaé materialéw zawierajacych
wybielacze lub chlor,

e Nie uzywacé fluorowanych weglowodorow. Nie
s kompatybilne z aluminium.

ZAPOBIEGANIE:
e Nalezy przeczyta¢ wszystkie instrukcje przed
uruchomieniem urzadzenia,
e Przed jakimkolwiek naprawianiem urzadzenia

wylaczy¢ je z pradu,







